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‘Quality in Every Language’

STANDBY

Tipo de Terminal

4.75mm(.187inch)
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151mm(5.94inch) 65mm(2.56inch)
EspecificagGes
Modelo UL7.2-12
Longevidade 5 Anos
Capacidade (252) 20HR (0.175A,1.75V) 10HR (0.65A,1.75V) 5HR (01.12,1.75V) 1HR (4.6A,1.75V)
7.2AH 6.84AH 6.12AH 4.32AH
Difensses Comprimento Largura Altura Altura Total
151mm 65mm 95mm 101mm
Peso Aproximado 2.20Kg
Resisténcia Interna Totalmente carregada a 25°C 0.020hm
Auto-Descarga 3% perda de capacidade por més a 25°C
Capacidade consoante 40°C 25°C 0°C -15°C
temperatura 102% 100% 85% 65%
Voltagem Cycle Use Float Use
(259) 14.4-14.8V (-30mV/C), max. Current; 2.16A 13.6-13.8V (-20mV/C)
Montagem Componente Raw material Vedante Epoxy Resin
Positivo Lead dioxide Valvula de Seguranca  EPDR
Negativo Lead Terminal Copper
Contentor ABS (Flame Retardent optional) ~ Separador Fibre Glass
Cobertura ABS (Flame Retardent optional)  Electrdlito Sulphuric acid
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Caracteristica de Carga Caracteristicas de descarga 252C
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Racio de descarga a corrente constante - amperes a 252C
F.V / Time 5 MIN 10 MIN 15 MIN 30 MIN 1HR 3 HR 5 HR 10 HR 20 HR
1.60 V 28.1 17.5 13.2 8.05 5.12 2.25 1.37 0.77 0.40
1.67V 26.4 16.6 12.7 7.70 5.05 2.16 1.34 0.76 0.39
1.70V 242 16.0 12.4 7.00 4.90 2.02 1.32 0.76 0.38
1.75V 23.7 15.5 12.0 6.65 4.67 1.95 1.29 0.75 0.37
1.80V 21.2 14.8 10.9 6.16 4.37 1.87 1.21 0.74 0.36
1.85V 18.7 14.1 9.80 5.67 4.07 1.80 1.13 0.73 0.35
Racio de descarga a Poténcia constante - watts a 252C
F.V / Time 5 MIN 10 MIN 15 MIN 30 MIN 1HR 3 HR 5 HR 10 HR 20 HR
1.60 V 49.3 31.6 241 14.5 9.24 3.98 2.32 1.54 0.81
1.67 V 47.6 30.8 23.8 14.2 9.18 3.86 2.31 1.53 0.78
1.70 V 44.8 30.5 23.6 13.3 9.00 3.69 2.28 1.52 0.77
1.75V 45.1 30.4 23.4 12.9 8.85 3.60 2.26 1.50 0.75
1.80V 41.3 30.0 21.7 12.3 8.34 3.49 2.19 1.48 0.73
1.85V 37.4 28.4 19.7 11.5 7.84 3.39 2.12 1.46 0.70
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