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DESCRIPCIÓN
Electroimán de retención para puertas cortafuegos con una 
fuerza de 50 Kg. 
Carcasa de acero color blanco RAL9001, con pulsador de 
desbloqueo manual, dos entradas para tubo de 16 a 
20mmØ, protección bi direccional de la línea de alimentación 
por varistor. Incluye placa de retención con rótula y soporte 
de nylon, permite un ajuste de hasta 120º. Dispone de 
espacio para albergar un módulo selector de hoja EMR150.

INSTALACIÓN
Puede instalarse directamente en la pared mediante cuatro 
tornillos, tener en cuenta que el pulsador de desbloqueo 
debe quedar accesible. Existen dos accesorios para facilitar 
la instalación en suelo o pared, estos son:
EST10 Soporte 90º para montar los electroimanes E50B y 
E50M sobre el pavimento.
EST15 Soporte de prolongación, permite montar los 
electroimanes E50B y E50M en la pared a una distancia 
entre 200 a 300 mm.

CARACTERISTICAS TÉNICAS
Tensión de alimentación de 15 a 30Vcc. (24Vcc nominal) 
Consumo 100mA.
Fuerza de retención 50 Kg.
Grado de protección IP42.
Temperatura de funcionamiento -10ºC-+50ºC. 
Dimensiones 70 x 99 x 50 mm. 
Peso 0,53Kg.
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