CENTRAL CONVENCIONAL
DE INCENDIO ﬁ FIRETEC

A PROTECAO DE PESSOAS E BENS
EM PRIMEIRO LUGAR

Os alarmes de incéndio s&o um dos meios de prevengdo
mais eficazes, desempenhando um papel vital na redugdo
dos danos devido a incéndios.

Um sistema de incéndio correctamente ajustado ao local,
devidamente instalado e com manutengdo regular
executada reduz grandemente a probabilidade de existirem
perdas materiais ou humanas na eventualidade de se
verificar um incéndio.

COM PROGRAMAGCAO DO AVISO DE MANUTENGAO

Quando o sistema necessita de manutengdo, surge um aviso
na central, para que o sistema esteja sempre ao mais alto
nivel de operacionalidade e desempenho.
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PRINCIPAIS CARACTERISTICAS VANTAGENS
@ Modelos de 4, 8 e 16 zonas, até 32 detetores por zona @ Conforme normas EN54-2 /-4 (DPC)
@ Zonas inteligentes e automaticas @ Baixo consumo
@ Fung&o 'Modo Dia' permite evitar falsos alarmes “ Montagem embutida ou & superficie
@ Alimentag&o através de uma bateria de 12VDC / 7Ah @ Interface simples e intuitivo, com acesso
@ 2 relés (1 programavel) por cédigo ou chave
@ Saida de alimentagdo de 24VDC até 500 mA @ Utilizagdo de apenas 1 bateria
@ Saida de sirene até 500 mA v Equipamento sustentavel
@ Programagdo de aviso de manutengé&o @ Conforme requisitos RoHS
ESPECIFICACOES
3 FUSIVEIS Alimentagdo principal - 4A
ALIMENTAGAO PRIMARIA  100-240 VAC, 50/60 Hz 45VA 24V 1.6 A
Sirene - 500mA
BATERIA 1 bateria 12V 7Ah
[ou 2 baterias 6V DC 12Ah] SAIDA PARA SIRENE(S) 24V DC, 500mA
CORRENTE EM REPOUSO  80mA CONTACTOS DE RELE 250V AC, 3A
CORRENTE MAXIMA 1A ZONAS 24V
<65mA
CORRENTE DE PICO 1.3A Até 32 detectores convencionais, ¢/ resisténcia
) de terminag&o em paralelo de 3300Q), 1/4W
SAIDA AUXILIAR 24V 24V DC 500mA [Botoneiras com diodo Zener, série 5V1,1/4 W]
PAINEL REPETIDOR Disténcia méxima 100m DIMENSOES Largura: 260 mm
(APENAS CENTRAL 16 ZONAS) Cabo 4 linhas entrangado (tipo UTP) Altura: 350 mm
Profundidade: 95 mm
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