HYUNDAI MH 5MP-ZVR16

ZVR 5 EN 1 DE 8 CANALES 8MP (7 IPS) O 16 CANALES 5MP (12 IPS) /

4MP (15 IPS) / 3MP (18 IPS) / 1080P (25 IPS) HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
+ 2 CANALES IP 6MP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

* ZVR 5 en 1 de 8 canales 8MP (7 ips) o 16 canales 5MP (12 ips) / 4MP (15 ips)
/ 3MP (18 ips) / 1080P (25 ips) HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS + 2 canales IP 6MP

» Formato de video H.265+/H.265/H.264+/H.264

* 4 entradas / 1 salida de audio (audio bidireccional)

* Grabacién 6MP (IP), 8BMP/5MP/4MP/3MP (TVI), 1080P, 720P, WD1, 4CIF,
VGA, CIF, QVGA, QCIF, llegando a full 1080P en todas las camaras

» Salida BNC a 4CIF

- Salidas HDMI (4K, 2K) y VGA (1080P)

+ 16 entradas / 4 salidas de alarma

» Capacidad de 2 HDD SATA

* RJ45 Gigabit

» Onvif, P2P, DDNS

EIWP :’Jd'- PEP OHVIF -2 USB, 1 RS485
HOCVI™ HDTVI AHD Q2SS rlavee

PRODUCTOS RELACIONADOS

HYU-378-2TB



https://www.bydemes.com/es/producto/HYU-378-cat1-id7228
https://www.bydemes.com/es/producto/HYU-378-2TB-cat1-id7622

_ HYU-378 zvR7216-A-4KLITE

ZVR 5 EN 1 DE 8 CANALES 8MP (7 IPS) O 16 CANALES 5MP (12 IPS) / 4MP (15 IPS) / 3MP (18 IPS) / 1080P (25 IPS) HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS + 2 CANALES

IP 6MP
* ZVR 5 en 1 de 16 canales formato H.265+/H.265/H.264+/H.264 * Humedad relativa: 10~90%

* 5 tecnologias: Camaras IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS analégico » Dimensiones: 380 x 320 x 48 mm (sobremesa)
- El formato de compresién H.265+ mejora la eficiencia de codificacion » Peso: <2 kg

hasta en un 70% y reduce los costes derivados del almacenamiento
de datos de video

* 16 entradas BNC (soporta coaxitron):

+ HDCVI (2.0): 1080P/720P

* HDTVI (4.0): 8BMP/5MP/4AMP/3MP/1080P/720P

« AHD: 1080P/720P

» CVBS analdgico: 960H

+ 2 entradas IP 6MP

- Salidas VGA (1080P) y HDMI (4K, 2K)

+ Salida auxiliar BNC de hasta 704x576

+ Canales de audio: 4 entradas RCA / 1 salida RCA

+ Audio bidireccional: a través del canal 1 de audio

* Resolucién de visualizacién: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P,
720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF

* Resolucion de grabacién: 6MP (sélo IP), 8BMP/5MP/4AMP/3MP (s6lo
TVI), 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF

+ Stream principal: 8MP (8 canales a 7 ips), 5SMP (12 ips), 4MP (15 ips),
3MP (18 ips), 1080P/720P/WD1/ACIF/VGAICIF (25/30 ips)

+ Stream secundario: WD1/4CIF/CIF (25/30 ips)

* Reproduccion simultanea de 16 canales

 Reproduccién inversa multi-camara

« Velocidad de reproduccion local de hasta x256 (avance y retroceso)

- Canales de alarma: 16 entradas / 4 salidas

+ Capacidad interna para 2 HDD SATA de hasta 8TB (se venden por
separado)

+ Soporta modo de cuota de disco duro; permite asignar capacidades
diferentes a canales diferentes

* Interfaz gréafica de usuario (GUI) y soporte de inicio grabacién con una
sola tecla (Wizard)

» Manual de diagnéstico de calidad de video

* Blsqueda y reproduccion por etiquetas

* Bloqueo y desbloqueo de archivos de registro

* Interfaz de red Ethernet RJ45 (10/100/1000M) auto-adaptativo

* Protocolos de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP,
SADP, NFS, iSCSI, UPnP™ HTTPS

» Compatible con ONVIF

» Acceso remoto para hasta 128 usuarios

» Acceso remoto a través de dispositivos iPhone/iPad, Android

» Compatibilidad multi navegador: Chrome, Firefox, Safari, |IE

* P2P en la nube, DDNS DEMES, Push y canal cero

» Conexiones: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485 half-duplex

+ Alimentacion: 12V CC

» Consumo: <25W

» Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C


https://www.bydemes.com/es/producto/HYU-378-cat1-id7228

