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CÁMARA BULLET 4 EN 1 SERIE PRO CON ILUMINACIÓN IR DE 
HASTA 40 M PARA EXTERIOR 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

• Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con 

iluminación IR de hasta 40 m para exterior 
 

• CMOS 1/2,5” de 5 megapíxeles 
 

• Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) 
 

• Filtro ICR 
 

• 0,02 lux 
 

• Óptica varifocal de 3,3~12 mm 
 

• OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 

2D/3D-DNR, defog, espejo, videosensor 
 

• IP66 
 

• Soporte 3AXIS 
 

• 12V CC 

• Cámara bullet 4 en 1 con iluminación infrarroja de hasta 40 metros 

• Sensor CMOS 1/2,5” Sony de 5 megapíxeles 

• Resolución digital: 

• HDCVI: 4MP (2560x1440) @25/30 ips 

• HDTVI: 5MP (2560x1936) @20 ips 

• AHD: 5MP (2560x1936) @20 ips 

• CVBS analógico: 960H @25/30 ips 

• Salida 4 en 1 (conmutable desde OSD): HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS 960H 

• Filtro mecánico removible 

• 0,02 lux F1.2 color (AGC On) / 0 lux IR On 

• Ventana de vidrio óptico con mayor transmitancia de luz 

• Smart IR: 20 leds SMD array, 30~40 metros 

• Óptica varifocal de 3,3 ~ 12 mm 

• OSD a través de coaxial (sólo modos CVI, TVI, AHD, alcance de 300 metros) 

• Balance de blancos automático 

• Control de ganancia automático 

• Compensación de contraluz: BLC, HLC 

• WDR digital 

• 2D/3D-DNR 

• Defog, modo espejo 

• Videosensor 

• Alimentación: 12V CC (±10%) 

• Consumo: <8W 

• Temperatura de trabajo: -20°C ~ +60°C 

• Humedad relativa: 10%~90% 

• Grado de protección IP66 

• Carcasa de metal 

• Dimensiones: 262,3 x 75 x 73 mm 

• Soporte 3AXIS con paso de cables por el interior 

https://www.bydemes.com/es/producto/HYU-471-cat1-id7843

